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PRODUCTINFORMATIE
Wola Keukenontvetter
.
Toepassing

Wola Keukenontvetter is een universele keukenreiniger en -ontvetter voor alle watervaste oppervlakken als kunststof, tegels verfwerk, bekleding, hout, stucwerk, linoleum etc.
Eigenschappen
Wola Keukenontvetter bevat synthetische detergenten, vuiloplossers, kalkbinders, alkali en andere reinigende componenten.
Gebruiksaanwijzing

	Dosering
	

	Normale vervuiling
	1 tot 5 %

	Zware  vervuiling
	onverdund

	Streepgevoelige materialen
	< 1% oplossing

	Spraymethode
	10-20% product oplossen in water (Alleen op alkalibestendige oppervlakken!)


Samenstelling volgens EG-richtlijn

< 5 %: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Fosfaten, NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan.


Bevat parfums.
Fysico-chemische specificaties 
Fysische toestand bij 20°C

vloeibaar
Kleur


geel
Geur


Kenmerkend geparfumeerd

pH waarde


13.5
Viscositeit 


dun vloeibaar
Oplosbaarheid in water

Volledig
Milieu

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in de preparatenverordening  EG/1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3. 
Veiligheid en transport

Conform de Europese richtlijn voor wat betreft de classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is dit product niet geclassificeerd.
Opslag

Uitsluitend droog en koel bewaren in goed gesloten verpakking. Beschermen tegen vorst.
Verpakkingen

Fles à 1 liter - Doos à 12x 1 liter

Can à 5 ltr - Doos à 2x 5 ltr
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